| diversi gruppi sono contraddistinti da una codifica cromatica:
- verde : carichi leggeri

- blu : carichi normali

- rosso : carichi forti

- giallo : carichi extra-forti.

Caratteristiche :

- la speciale lega metallica utilizzata per la produzione delle
molle Dynaflex, €& caratterizzata da un’elevata resistenza al
calore e da una ridotta distensione.

- bassa decarburazione delle superfici ed assenza totale di crepe
- il profilo trapezoidale del materiale permette una compressione
maggiore e quindi una lunghezza minima minore.

- maggiore sopportazione di intensi cicli di lavoro e conseguente
durata allungata.

- elevata precisione dimensionale

Siamo in grado di fornire oltre 400 modelli di molle per stampi, che
si adattano perfettamente ad ogni richiesta dei nostri clienti.

Criteri per la scelta della molla :

Passo 1:

Determinare il diametro del foro D,,in cui andro inserita
la molla
Passo 2:

Determinare il diametro dello stelo D, e la lunghezza
della molla L
Passo 3:

Scegliere il tipo di carico che deve sopportare la molla

AVVERTENZA PER L’APPLICAZIONE :

La deformazione massima (parametro “Smax”) non deve mai
essere raggiunta ne tantomeno superata pena la compromissione
della durata della molla.

La molla deve essere opportunamente scelta in funzione del
massimo carico e della sollecitazione a fatica previsti.

La temperatura di lavoro raccomandata & di massimo 200°C

The duty grups are identified by colour coding:
e green - light duty

e blue - medium duty

e red - strong duty

e yellow - extra strong duty

Features:

- the special material alloying used gives improved heat
resistance and reduced relaxation
- extremely low surface decarburization and absence of surface cracks
- the trapezoid material profile allows lower solid length and
therefore larger deflection
- the higher allowable stresses give greater fatigue life
- dimensional accuracy
- accurate fit into existing space

We supply over 400 diffrent die-spings and give the desinger a great
deal of choice.

How to find the spring you require?

Step one
Compare the space available for the spring with hole diameter
DH.
Step two
Rod diameter Dd and free length Lo given in the catalogue.
Step three
Select the duty group
Special attention was one should turn on duty (load) then
they decide about vitality of spring. Three different levels of
deformations in catalogue were introduced (deflection) springs
S1, S2, Smax in dependence from applied duty.
Deflectior spring S1 near duty F1 guarantees the the highest
vitality of spring. Enlarging load, and the same deflection spring
until to Smax we cause quicker waste oneself spring.

Advice on application:

The maximum spring deflaction should never be exceeded as this will
reduce the fatigue life of the spring. Spring should be well-chosen with
preliminary answering burden 5% deflection.

Recommended the temperature of work < 200 spring.
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La figura a destra mostra due livelli di carico piu Smax che sono riportati nelle tabelle tecniche a catalogo.
E’ intuitivo che la scelta del carico S, determinera una riduzione della vita della molla maggiore che non nel caso del

carico S,



